
 
 

Kranzring-Planspiralen-Handspannfutter 
 

Spannfutter-Ø 70 mm 110 mm 
D1 72,0 112,0 
D2 48,0 H7 75,0 H7 
D3 39,0 62,0 
D4 M6 M8 
D5 15,0 26,0 
D11 6,0 6,0 
H1 32,0 38,0 
H2 46,3 55,0 
K1 100,0 100,0 

Ø M1 8,0 8,0 
T1 1,5 2,0 
W1 10,0 14,0 

Gewicht in Kg 0,9 2,4 
 

Generalvertretung Deutschland: 

 
Richard-Wolf-Str. 4-8 

75438 Knittlingen 
Tel: (07043) 9350-0 

Fax: (07043) 9350-50 
Internet: http://www.haberstroh.de 

eMail: info@haberstroh.de 
 



 
Weitere Informationen 

 
 
 

 
 
 

 
Diese ganz aus Stahl gefertigten Handspannfutter sind speziell für den 
Gebrauch auf kleinen Präzisionsmaschinen ausgelegt. Die Spannkraft ist 
begrenzt, da diese Ausführung keine Kraftübersetzung hat – dadurch wird 
jedoch das Spannen zerbrechlicher oder leicht verformbarer Werkstücke 
erleichtert. 
 
Es ist auch möglich, mehrere dieser Spannfutter auf eine Palette zu 
montieren um beispielsweise auf Erodier-Maschinen einzusetzen (da die 
Futterbetätigung nicht durch einen Schlüssel sondern durch drehen des 
Kranzringes erfolgt). Hier können wir Ihnen ein komplettes Paket inkl. Palette 
anbieten. 
 
Weitere Informationen über unsere gesamte Produktpalette können Sie auch 
aus unserer Internet-Homepage: 
 

http://www.haberstroh.de 
 
entnehmen oder Sie wenden sich an die für Sie zuständige Vertretung; 
selbstverständlich stehen wir Ihnen auch persönlich zur Verfügung. 
 
 


